
Spécifications 
Matériau du conteneur 
Matériau du châssis
Matériau des roulettes
Roulettes
Capacité de rétention
Largeur
Longueur
Hauteur
Poids
Charge maximale de traction Wagon
Gerbage
Densité maximale
Identification

Polyéthylène (LLDPE), recyclable
Acier inoxydable 1,4301 (304), recyclable
Acier inoxydable, nylon, fileté PU
2 roues giratoires avec frein et 2 roues fixes filetées bleu PU
300
600
800
1360
34
700

L
mm
mm
mm
kg
kg

En option  

Non Gerbable 
Apte pour le transport de produits d’une densité maximale de 1,5 kg/litres
Marquage DIBt, marquage suremballage, marquage de sécurité

Version Wagon
Autres coloris disponibles;	 Bleu foncé, rouge, orange, jaune et vert

Certifications  
Certification DIBt 
Homologation ADR

Test de vibration

Approuvé DIBt: Rétention pour fûts - Z-40.22-478 (Version standard uniquement
UN: Certification suremballage dans le cadre du Règlement sur le transport des matières 
dangereuses  par route  (ADR) 
Selon les essais standard de la norme ASTM 4169-08, DC2, Programme E (vibration 
véhicule), Niveau d’assurance II. §12.4, ASTM D 4728-06 Méthode A & B

VARIBOX® Drumtainer 

(avec couvercle ouvert : 906 mm)
(avec couvercle ouvert: 1900 mm)
(version Wagon: 37 kg)

A brand of 

Spécifications VARIBOX®

+33 (0) 240 45 99 99 mhpsales.montoir@promens.com www.varibox-ibc.com


